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VARILNI ROBOTSKI SISTEM
VARSTROJ - OTC

Izvedba: Almega AX — V6

Vsebina ponudbe:
e Robotski manipulator AX — V6

Krmilje sistema AX - C;

B
B

G

Upravljalni panel in start— stop konzola

Osnovna nosilna konstrukcija za p s in prifrditev
Pozicionirni sistem P100 s proti leZajem
Varnostni sistem — osnovni

Jonsien

Izvedba za MIG/MAG postopek varjenja
* Varilna oprema VS 4000 digit z
I m gorilnikom

e Cistilec gor‘i'lnika K - 7 1

VRHUNSKA OPREMA PO
e LR ZELO UGODNI CENI
(robotska varilna celica Ze od 39.900 EUR

[zvedba za TIG postopek varjenja

Dobava: okvirno 30 dni

zahtevayte ponudbo)
Robotski manipulator Aimega AX-V6 /
Stevilo osi: 6 osi
Max. nosilnost 6 osi: 6kg
Ponovljivost: +0,08mm ;
Delovno obmodje (P-tocke): ©2408mm ;/
Povezovalni kabli: 5m

Teza: 155kg

Robotsko krmilje AX-C
Stevilo krmiljenih zun
Kapaciteta shranjev. :
Prosti vhodi/izhodi: 32+
Prednastavljenih & koordinatnih sist
Shranjevanje poedatkov na CF kartic
Shranjevanje do 9999 programov
Integrirani SPS
100% kompatibilnost z Varstroj -

Gorilnik MIG/MAG, tip: MTXC-3531
Tip gorilnika:  ukrivljen 45°, zra¢no hlajen
Max. Tok: 400A
Shock senzor: vgrajen
Cistilna enota gorilnika (zra¢na)

Varilni izvor VS 4000 digit - zraéni
Obmogje varilnega toka:
Intermitenca:
Povezovalni kabel:
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§S e 3 'Sinergijski programi z moZnostjo i dualne korekcije
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§§ 1 el 4 kolesni pogon Zice
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Mozne razsiritve sistema: krmilje AX — C dovoljuje prikljugitev do
kom_p.onente vamostne opreme; dodatne robotske osi; senzorika:

enot v sistemu; razliCne pozicionirne enote;
CH, ARC,; Laser.



